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Septiembre de 2017

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
15 de septiembre de 2017

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
Sanciona con fuerza de Ordenanza

ARTICULO 1°.- Establecer con caracter
general y extraordinario un Plan Especial de
Pago de Deudas Tributarias.-

ARTICULO 2°.- Los Contribuyentes y
Responsables podran acogerse a los
beneficios del presente Plan Especial de
Pago de Deudas Tributarias.-

PLAN ESPECIAL DE PAGO
ARTICULO 3°.-
Quita de
Forma de Pago Intereses
Contado 80%
50% contado y resto 3 cuotas 70%
3 cuotas 60%
6 Cuotas 40%
12 cuotas 20%
18 cuotas 0%
ALCANCES

ARTICULO 4°.- El presente Plan Especial de
Pago comprende los siguientes tributos:

a) Contribucién que incide sobre los
Inmuebles, Tasa Municipal por Servicios a la
Propiedad.-

b) Contribucién que incide sobre la Actividad
Comercial, Industrial y de Servicios.-

c) Contribucién que incide sobre los

Espectaculos y Diversiones Publicas.-

d) Contribucién que incide sobre la
Ocupaciony Comercio enlaViaPublica.-

e) Contribucién que incide sobre la Publicidad
y Propaganda.-

f) Contribuciones con Afectacién Especifica.-
g) Contribucién por Mejoras.-

h) Contribucién que incide sobre los

Vehiculos Automotores y Acoplados.-
i) Contribucién sobre Cementerio.-

j) Contribucién por Servicios Relativos a la
Construccion de Obras Privadas.-

k) Rentas Diversas.-
PERIODOS INCLUIDOS

ARTICULO 5°.- Estaran incluidas todas las
obligaciones tributarias adeudadas vencidas
hasta el 30 de junio del afio 2.017, cualquiera
sea el estado en que éstas se encuentren.-

CONDICIONES

ARTICULO 6°.- Los Planes Especiales de
Pago deberan reunir las siguientes
condiciones:

a) Las cuotas seran mensuales, consecutivas
eiguales.-

b) El importe minimo de cada cuota no podra
serinferior a pesos trescientos ($ 300,00.-) .-

c) Para materializar el acogimiento al
presente Plan es imprescindible el pago de la
primera cuota y/o total segun corresponda.-

d) Incluira todos los periodos vencidos hasta
el 30 dejuniodel afio 2017 .-

e) La tasa de interés de financiacion sera del
1% mensual.-

Publicado: Septiembre de 2017

- pagina 2 -



Boletin Especial Municipal de Villa Carlos Paz

Septiembre de 2017

FECHA DE VENCIMIENTO DE LAS
CUOTAS

ARTICULO 7°.- Las cuotas de los Planes
Especiales de Pago que se otorguen,
venceran los dias quince (15) de cada mes,
excepto la primera cuota. El vencimiento de la
segunda cuota, operara al dia quince (15) del
mes siguiente al de la materializacion del
acogimiento al presente Plan de Facilidades
de Pago.-

INSTRUMENTACION Y VIGENCIA DE LOS
PLANES DE PAGO

ARTICULO 8°.- La instrumentacion vy
vigencia de los Planes Especiales de Pago de
Deudas Tributarias previstos en el Articulo
3°, sera establecida por noventa (90) dias a
partir de la promulgacion de la presente
Ordenanza, con opcion a prérroga hasta
noventa (90) dias por Resolucion de la
Secretaria de Economiay Finanzas.-

INGRESOS DE CUOTAS FUERA DE
TERMINO

ARTICULO 9°.- El ingreso fuera de término
de las cuotas del Plan de Facilidades de Pago
acordadas, en tanto no produzca la
caducidad, devengara los recargos
resarcitorios vigentes por el tiempo de lamora
en forma automatica.-

CADUCIDAD

ARTICULO 10°.- La falta de pago de dos (2)
cuotas consecutivas o tres (3) alternadas
hara incurrir en mora al Contribuyente
beneficiario de los planes de pago previstos
en el presente Plan Especial de Pago,
provocando la caducidad automatica de las
facilidades de pago y el decaimiento de los
beneficios otorgados en el Articulo 3°, sin

necesidad de notificacion alguna.-
LUGARDE PAGO

ARTICULO 11°.- Las cuotas deberan ser
abonadas en la Tesoreria Municipal, en las
Entidades habilitadas al efecto o en laformay
lugares que en el futuro se establezcan.-

REFINANCIACION DE OBLIGACIONES
INCLUIDAS EN PLANES DE PAGO
ANTERIORES

ARTICULO 12°.- Los Contribuyentes
acogidos a Planes de Pagos anteriores por
deudas comprendidas en el presente Plan,
estén caducos o no, podran refinanciar sus
obligaciones mediante este Plan, previa
solicitud de su cancelacién. Los importes
abonados seran tomados como pago a
cuenta e imputados a los periodos mas
antiguos. Los ingresos realizados con
posterioridad a la fecha de caducidad, seran
considerados a cuenta de las obligaciones
impagas que incluia el Plan, segun lo
dispuesto porla normativa vigente.-

DE LOS CONTRIBUYENTES CON
DEUDAS EN PROCURACION

ARTICULO 13°.- En el supuesto de deudas
que se encuentren en discusidn
Administrativa o Judicial o en via de
Ejecucioén Fiscal, es requisito el allanamiento
previo por parte del contribuyente. El pago de
los gastos causidicos y honorarios se
realizara de contado o en hasta doce (12)
cuotas iguales y consecutivas, sin interés de
financiacién, no pudiendo ser elmontodela
cuota inferior a pesos ciento cincuenta ($
150,00.-), en concordancia con la forma de
pago elegida para la deuda tributaria segun lo
establecido en el articulo 3°.-
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ARTICULO 14°.- GIRAR al Departamento
Ejecutivo Municipal para su promulgacion.-

ORDENANZAN° 6275

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
21 de septiembre de 2017

VISTO: La Ordenanza N° 6275 sancionada
por el Concejo de Representantes el dia 15
de septiembre de 2017, la que es parte
integrante del presente; y

CONSIDERANDO: Que la mencionada
norma surge como Proyecto de este
Departamento Ejecutivo y ha sido aprobado.-

Que de acuerdo alo establecido en el Articulo
144° Inc. 2) de la Carta Organica Municipal,
corresponde su promulgacion.-

Porello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza N°
6275 sancionada por el Concejo de
Representantes el dia 15 de septiembre de
2017 en un todo de acuerdo a lo establecido
en el Art. 144° Inc. 2) de la Carta Organica
Municipal y considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- El Concejo de
Representantes tomara conocimiento de lo
dispuesto.-

ARTICULO 3°.- Protocolicese,
comuniquese, publiquese y archivese.-

DECRETON°553/DE /2017

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
15 de septiembre de 2017

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
Sanciona con fuerza de Ordenanza

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el inciso b) del
Articulo 7° de la Ordenanza N°6149, el que
quedara redactado de la siguiente forma:

Articulo 7°.- En el marco de la presente
Ordenanza, corresponde a Inspectoria
General lo siguiente:

b) Crear y mantener un registro actualizado
de unidades habitacionales, asignando un
numero de inscripcion, a los titulares que
cumplan con los requisitos del articulo 5° de la
presente Ordenanza.-

ARTICULO 2°.- MODIFICAR el Articulo 8° de
la Ordenanza N°149, el que quedara
redactado de la siguiente forma:

Articulo 8°.- Corresponde a la Secretaria de
Turismo, publicar y difundir periédicamente el
registro actualizado de unidades
habitacionales con sus respectivos nimeros
de inscripcion, porlos medios que disponga.-

ARTICULO 3°.- MODIFICAR el Articulo 14°
de la Ordenanza N°6149, el que quedara
redactado de la siguiente forma:

Articulo 14°- Las inmobiliarias podran
realizar los tramites de inscripcion de las
propiedades que tengan en su poder, como
asi también ofrecer y/o comercializar las
“unidades habitacionales”, que hayan sido
registradas con sus respectivos numeros de
inscripcion, en los términos de la presente
Ordenanza.-

ARTICULO 4°.- GIRAR al Departamento
Ejecutivo Municipal para su promulgacion.-
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ORDENANZA N° 6276

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
20 de septiembre de 2017

VISTO: La Ordenanza N° 6276 sancionada
por el Concejo de Representantes el dia 15
de septiembre de 2017, la que es parte
integrante del presente;y

CONSIDERANDO: Que la mencionada
norma surge como Proyecto del mencionado
Cuerpo.-

Que este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo lo dispuesto en la citada
Ordenanza.-

Que de acuerdo alo establecido en el Articulo
144° Inc. 2) de la Carta Organica Municipal,
corresponde su promulgacion.-

Porello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza N°
6276 sancionada por el Concejo de
Representantes el dia 15 de septiembre de
2017 en un todo de acuerdo a lo establecido
en el Art. 144° Inc. 2) de la Carta Organica
Municipal y considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- El Concejo de
Representantes tomara conocimiento de lo
dispuesto.-

ARTICULO 3°.- Protocolicese,
comuniquese, publiquese y archivese.-

DECRETON°551/DE/2017

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
15 de septiembre de 2017

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
Sanciona con fuerza de Ordenanza

ARTICULO 1°.- APROBAR el modelo de
convenio a ser suscripto entre el Municipio de
la Ciudad de Villa Carlos Paz y la empresa
Camino de las Sierras S.A., que forma parte
de lapresente.-

ARTICULO 2°.- GIRAR al Departamento
Ejecutivo Municipal para su promulgacion.-

ORDENANZAN° 6277

CONVENIO

Entre a MUNICIPALIDAD DE VILLA
CARLOS PAZ, representada por el Sr.
Intendente Esteban Anibal Avilés, D.N.I. N°
22.413.806, con domicilio en Liniers 50 de la
Ciudad de Carlos Paz, Provincia de Cérdoba,
en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una
parte, y por la otra, la firma CAMINOS DE
LAS SIERRAS S.A. en su caracter de
Concesionaria de la Red de Accesos a
Coérdoba, representada en este acto por los
Sefores Jorge Arnaldo ALVES, DNI
7.643.784 y Benjamin Eduardo SALAS, DNI
7.975.715, en su caracter de apoderados y
Presidente y Vicepresidente del directorio,
respectivamente, con domicilio en Avenida
Italia 700, de la Localidad de Malagueno,
Provincia de Coérdoba, denominada en
adelante “LA EMPRESA”, y en conjunto
denominadas “LAS PARTES”, resuelven
convenir:

PRIMERO: LA MUNICIPALIDAD autoriza a
LA EMPRESA, a efectuar por el plazo de
dieciocho (18) meses, contados a partir de la
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suscripcion del presente, la utilizacién de un
sector del Enterramiento Sanitario para
movimientos de suelo en donde actualmente
se realiza este tipo de tareas y que ya se
encuentra impactado como consecuencia de
la extraccién de material que LA
MUNICIPALIDAD hace para el arreglo de
calles de tierra y topado y tapado de basura 'y
que fuera oportunamente comunicado a la
Secretaria de Ambiente de la Provincia de
Cérdoba, como asi también autoriza a LA
EMPRESA a realizar el depésito de material
granular sobrante, producto de las
excavaciones a realizar en el tramo | y parte
del tramo Il de la obra "Variante Costa Azul -
Puente sobre el Lago San Roque", en el
mismo sector o en otros sectores del
Enterramiento Sanitario que oportunamente
seran habilitados para tal fin por la
MUNICIPALIDAD. ElI movimiento y depdésito
de material sera sin cargo para ninguna de las
partes, es decir, no tendra costo alguno para
la EMPRESAni para LAMUNICIPALIDAD.

SEGUNDO: LA EMPRESA, en
contraprestacion por la autorizacion referida,
se compromete a efectuar en el plazo
mencionado en la clausula primera, los
siguientes trabajos solicitados por LA
MUNICIPALIDAD, a saber:

e Incorporar al proyecto de la OBRA
"Variante Costa Azul - Puente sobre el Lago
San Roque" la construccién de un paso a
distinto nivel en la zona de la Planta de
Tratamiento de Liquidos Cloacales, Planta de
Potabilizaciobn de Agua, Playon de
Estacionamiento de Omnibus, Parque
tematico, como asi también para la futura
Terminal de Omnibus, conforme proyecto en
Anexo | adjunto al presente.

e La colocacién de defensa metalica en el

acceso desde la Colectora Sur a la Autopista
Cérdoba — Carlos Paz, que forma parte del
Distribuidor de la Variante Costa Azul con RN
N° 38.

e Incorporar al proyecto de la OBRA, la
pavimentacion en una longitud aproximada
de seiscientos diez metros (610 metros),
correspondiente al acceso al Predio de
Enterramiento de Residuos Sélidos Urbanos
que pertenece al Municipio de Carlos Paz.

TERCERO: LAS PARTES acuerdan que los
costos de los trabajos especificados en la
cladusula SEGUNDA seran a cargo de LA
EMPRESA.

CUARTO: LA MUNICIPALIDAD manifiesta
que, en relacion a la ejecucion de los trabajos
mencionados en las clausulas PRIMERA y
SEGUNDA, no sera de aplicacién ninguna
tasa o canon aplicable al movimiento,
extraccion o deposito de los materiales
mencionados precedentemente.

QUINTO: En cuanto a los movimientos,
extraccion de material granular y/o aridos, la
MUNICIPALIDAD expresa que no requerira a
la EMPRESA que realice ninguna
remediacion ni completamiento para dejar el
terreno en las condiciones anteriores, sino
que sera en la forma que resulte de las tareas
derivadas de la propia obra, atento a que la
zona se encuentra ya impactada como
consecuencia de los movimientos de suelo
que LA MUNICIPALIDAD realiza para
extraccion de material de arreglo de calles de
tierray topado y tapado de basura.

En prueba de conformidad, se firman cinco
ejemplares del mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de Cordoba, a
los -
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CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de septiembre de 2017

VISTO: La Ordenanza N° 6277 sancionada por
el Concejo de Representantes el dia 15 de
septiembre de 2017, la que es parte integrante
del presente;y

CONSIDERANDO: Que la mencionada norma
surge como Proyecto de este Departamento
Ejecutivoy ha sido aprobado.-

Que de acuerdo a lo establecido en el Articulo
144° Inc. 2) de la Carta Organica Municipal,
corresponde su promulgacion.-

Porello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza N°
6277 sancionada por el Concejo de
Representantes el dia 15 de septiembre de
2017 en un todo de acuerdo a lo establecido en
el Art. 144° Inc. 2) de la Carta Organica
Municipal y considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- El Concejo de Representantes
tomara conocimiento de lo dispuesto.-

ARTICULO 3°.- Protocolicese, comuniquese,
publiquesey archivese.-

DECRETON°548/DE/2017

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
15 de septiembre de 2017

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
Sanciona con fuerza de Ordenanza

ARTICULO 1°.- FACULTAR al Departamento
Ejecutivo Municipal a suscribir con la
ASOCIACION CIVIL DE SCOUTS VILLA

CARLOS PAZ Personeria Juridica 299/A/2003,
el convenio que forma parte de la presente.-

ARTICULO 2°.- Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente seran atendidos
con fondos de la Partida 37-72-100-1-13-314
del Presupuesto General de Gastos y Recursos
envigencia.-

ARTICULO 3°.- GIRAR al Departamento
Ejecutivo Municipal para su promulgacion.-

ORDENANZAN°6278

CONVENIO

Entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz,
representada en este acto por el Sr. Intendente
Municipal Sr. Esteban A. Avilés, D.N.I N°
22.413.806, con domicilio en calle Liniers N° 50
de la Ciudad de Villa Carlos Paz, en adelante
LA MUNICIPALIDAD, por una parte, y la Sra.
Gimena Lombod, D.N.1.9.2546.354, en su
caracter de Presidente de la Asociacion Civil
Scouts de Villa Carlos Paz, Personaria
Juridica N° 299/A/2003 con domicilio en calle
Los Alerces 495 esquina Alfonsina Storni de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, en adelante LA
ASOCIACION, convienen de mutuo y comin
acuerdo celebrar el presente Convenio que se
regira por las siguientes clausulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD cede en
COMODATO por el término de Diez (10) afios a
LA ASOCIACION, el terreno de dominio
municipal ubicado sobre Calle Francia Barrio
las Rosas cuya Denominacion Catastral es
Circ: 41 Secc.: 00 Manz: 051 Parc:003 Lote N°
6 Manzana s/d.-

SEGUNDA: LA ASOCIACION se compromete
a preservar el terreno objeto del presente
Convenio en las condiciones naturales que fue
recibido, pudiendo solo realizarse tareas de
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limpieza y de remocién de residuos ajenos al
lugar.-

TERCERA: LA MUNICIPALIDAD autoriza a
LA ASOCIACION a instalar a su cargo el
equipamiento minimo necesario para su objeto
social, el que debera ser previamente aprobado
por LA MUNICIPALIDAD a través de una
Ordenanza, previo dictamen del CPUA; como lo
determina el articulo 4.1.13 de la Ordenanza
6010. En todos los casos dichos equipamientos
deberan ser resueltos con tecnologias
compatibles con la necesaria preservacion
ambiental en el marco de los fundamentos de
creacion del Area Protegida AP1- Area de
Proyectos Estratégicos — que involucra al
terreno afectado descripto en la Clausula
Primera del presente Convenio y localizados
dentro de los limites de la misma.-

CUARTA: LA MUNICIPALIDAD tendra libre
acceso al predio y plena libertad para
desarrollar todos los proyectos que considere
de interés publico y en especial aquellos
tendientes a poner en valor con fines turisticos y
educativos, las canteras desactivadas
existentes en los terrenos colindantes de
dominio publico municipal a los cuales se
accede desde el terreno afectado por el
presente comodato, no pudiendo LA
ASOCIACION interponer objecion alguna vy
pudiendo integrarse a los mismos a fin de
promover una activa accion publica- privada
que favorezca el aprovechamiento comunitario
del sector para los objetivos compartidos entre
LAMUNICIPALIDAD y LAASOCIACION.-

QUINTA: LA ASOCIACION se compromete a
desarrollar en el terreno las actividades propias
de su objeto societario, siendo todas las
responsabilidades emergentes del desarrollo
de las mismas, de su exclusiva
responsabilidad, quedando LA
MUNICIPALIDAD totalmente excluida de toda
responsabilidad sobre posibles dafios a

terceros y/o a sus cosas que deriven del uso por
parte de LA ASOCIACION del terreno cedido
en comodato.-

SEXTA: LA MUNICIPALIDAD autoriza a LA
ASOCIACION al uso como acceso al terreno
afectado por el Comodato, de los terrenos de
propiedad de la primera ubicados en forma

colindante hacia el Sury Norte.-
SEPTIMA: El presente Convenio se renovara

automaticamente por idéntico plazo de
vigencia, excepto que alguna de las partes
renuncie a su continuidad o en caso de que por
razones de interés publico asi lo determinara LA
MUNICIPALIDAD, no pudiendo reclamar la
ASOCIACION indemnizacion de ninguna
naturaleza.-

OCTAVA: LA ASOCIACION no podra ceder ni
transferir total o parcialmente el presente y no
podra cambiar el destino previsto en la clausula
segunda, bajo apercibimiento de dar por
rescindido el convenio.-

NOVENA: LA ASOCIACION se obliga a dar
cumplimiento a las normativas de orden
nacional, provincial y local que pudieran
corresponderle para su funcionamiento y en el
desarrollo de sus actividades.-

DECIMA: Para todas las comunicaciones,
judiciales y extrajudiciales, y efectos legales
derivados de este contrato, las partes se
someten libre y voluntariamente a la
competencia de los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Coérdoba,
renunciando en forma expresa a cualquier fuero
de excepcidén que les pudiera corresponder,
fijando los domicilios en los supra indicados.-

En prueba de conformidad, previa lectura y
ratificacion de su contenido, se firman tres (3)
ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto. En la ciudad de Villa Carlos Paz, a
los -
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CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de septiembre de 2017

VISTO: La Ordenanza N° 6278 sancionada por
el Concejo de Representantes el dia 15 de
septiembre de 2017, la que es parte integrante
del presente;y

CONSIDERANDO: Que la mencionada norma
surge como Proyecto de este Departamento
Ejecutivoy ha sido aprobado.-

Que de acuerdo a lo establecido en el Articulo
144° Inc. 2) de la Carta Organica Municipal,
corresponde su promulgacion.-

Porello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza N°
6278 sancionada por el Concejo de
Representantes el dia 15 de septiembre de
2017 en un todo de acuerdo a lo establecido en
el Art. 144° Inc. 2) de la Carta Organica
Municipal y considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- El Concejo de Representantes
tomara conocimiento de lo dispuesto.-

ARTICULO 3°.- Protocolicese, comuniquese,
publiquesey archivese.-

DECRETON°547/DE/2017

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
15 de septiembre de 2017

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
Sanciona con fuerza de Ordenanza

ARTICULO 1°.- APROBAR el Modelo de
Convenio a suscribir entre la Municipalidad de
Villa Carlos Paz y el Ministerio de Gobierno de

la Provincia de Coérdoba, mediante el cual se
otorga en comodato un Kit de Sistema de Video
Vigilancia Urbana.-

ARTICULO 2°.- GIRAR al Departamento
Ejecutivo Municipal para su promulgacion.-

ORDENANZAN° 6279

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de septiembre de 2017

VISTO: La Ordenanza N° 6279 sancionada por
el Concejo de Representantes el dia 15 de
septiembre de 2017, la que es parte integrante
del presente;y

CONSIDERANDO: Que la mencionada norma
surge como Proyecto de este Departamento
Ejecutivoy ha sido aprobado.-

Que de acuerdo a lo establecido en el Articulo
144° Inc. 2) de la Carta Organica Municipal,
corresponde su promulgacion.-

Porello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTICULO 1°.- Promulgar la Ordenanza N°
6279 sancionada por el Concejo de
Representantes el dia 15 de septiembre de
2017 en un todo de acuerdo a lo establecido en
el Art. 144° Inc. 2) de la Carta Organica
Municipal y considerandos del presente.-

ARTICULO 2°.- El Concejo de Representantes
tomara conocimiento de lo dispuesto.-

ARTICULO 3°.- Protocolicese, comuniquese,
publiquesey archivese.-

DECRETON°549/DE /2017

Publicado: Septiembre de 2017
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/" CONVENIO DE COMODATO B
DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA Ul GADQ POR

EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA EN EL MARCO
DEL PLAN DE SEG! RIDAD CIUDADANA

£n la Chudad de Cérdoba, a los diecisiete (17) digy del mes de Marzo de 2017, enre &l
Gobierno de la Provincia de Cérdoba, representado en este aclo por el Dr. Juan Carios
MASSEL en su cardeter de ﬂfln‘m‘.n.‘ro de Gobierno;- en adelante denominado “EL
COMODANTE" y por oira parte la MUNICIBALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
representada en este acto por el sefior Esteban AVILES, en su cardcter de tendente
Municipal, en I-ohlj:lwc.s‘fva Hamada "Ld COMODATARIA™, se ha reswelto celebrur un
CONTRATO DE COMODATO de conformidad o lo precepivado por el Art. 1533,

concerdantes p correlativos del Cddige Civil y Comercial, y @ las cldusulas que’ a

COMUNUGLIBN 52 COIADIEEEN " comem e e e et e h b it e e e e e

PRIMERA: “EL COMODANTE" cede en comadato a “LA COMODATARTA™, v esia
acepia de totai y plena conformidad, un Kit de Sisterma de Vides Vigtlancia Urbana
de propledud dz “EL COMODANTE”, gue se describe con todas sus componentes en el

Anexo I que forma ;irrfa integrante del presenre inst egal. - -

SEGUNDA: "EI COMODANTE" garantiza que ef Kit cedido en comodats, cumple con
las preseripeiones téenicas establecidas por la Ley 9380 y s Decreio Reglamentario N°
113922007, Asimismo, “L¢ COMODATARIA” entiende que los componentes del Kit

integran wn sistema de seguridad, y garantiza que este sistema s6lo podvd ser wiilizado v

A Bec,
vinlcinaiidac, ‘u'?ﬂ?grm Pa;
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manipulado por el personal que prescribe la normativa mencionada, y conforme a la
finalided establecida en dicho régimen legal. .

TERCERA: "LA COMODATARIA" destinard el bien cedido dinica y exclusivamente para
el mantenimiento 'y preservacion de la seguridad ciudadana en su localidad, a cuyo fin
deberd cumplir con las prescripciones establecidas en la Eey 9380, y su Decreto-

Reglamentario N° 1159/2007, —----- - e

CUARTA: “LA  COMODANTE" establece, y "IA COMODATARIA" acepta, que la
instalacion del Kir cedido deberd ser realizada iinica y exclusivamente por cualguigra de
los instaladores habilitados que se describen en el Anexo I, que forma parte inlegrante
del presents convenio, y/o por cualquier otra que acredite la certificacion téenica
correspondiente a los equipos cedidos en comelato; en éste ultimo supuesto “I4
COMODATARIA" debera acompaiiar la documentac’ »n pertinente y solicitar autorizacién
exprc.m de “EL COMODANTE" en forma previr. Fuera de estas previsiones, queda
expresamente prohibido cualguier tipo de injerencia extraiia sobre dichos elementos de

seguridad que no sea la efectuada pur las personas y/o empresas descripias en el Anexo

relacionada en esta eldusula.

Las partes acuerdan que la instalacion debera realizarse conforme al relevamiento técnico
oportunamente realizado por “EL COMODANTE" con ! participucidn de las dutoridades
Municipales y Policiales de la Departamental, el gu- ha sido evaluado y consensuado

entre las partes, y gue se adiunia como Anexo I que pasa a formar pavie integrane de

este comodato,
Asimismo, por rratarse de un sistema gue contriduird con la concrecion de las politicas de

seguridad implementadas por el Gobierno de la Provineia, en confunto con los gobiernos
Sy

Publicado: Septiembre de 2017
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locales, "EL COMODANTE" establece, y LA COMODATARIA" acepta, que dicho
sistema deberd encomtrarse instalade y operative en jorma completa y ratal dentro de un
plaza na mayer a SESENTA (60) dias corridos, conredos o partir de la firma def presente

instrumento. Se defa expresamente oclorado que dicho plazo comprende todas y eada una

de ias erapas del proyecto ejecutivo contenids en el referido Amexo NI

“Ld COMODATARIA™ asume el pago d° rodos los pastos, costos wo cualquier otra

erugacion necesaria para efectuar la insta...cién del sistema en tempo oportuno, conforme

o aeordado en el pareafo anterior de la preiente cléusula.

UINTA: Ll plaza de dwicidn del presente-contrata de comodata serd de diez (10} afios,
prorrogandose en forma automdtica por igaral térming, sahwe decisidn en conirario
expresada por "EL COMODANTE”, can una entclacidn no menor o sesentw (60) dias

anteriores al vencimiento de dicho plaze.

SEXTA: “Ld COMODATARIA" no podii transferly, ceder ni prestar, i total ni

parcialmente, por cualquisr iitulo que sen, el presente contrare ni ninguno de los bienes

que integran y conforman el bizn cedido en comadaro

SEPTIMA: “Ld COMODATARIA" declara haber examinada ¢l bien objete del presente,
recibiéndelo hueve y sin use, c:amérr}meriém’am a devolverlo en condiciones apms- parasu
dpiima utilizacidn, Serd a cargo exclusive de "EL COMODANTE", por si o por ierceros,
efectuar el mantenimignto preventivo y currective del sistema wna vez instalads, sienda
obligacidn de "LA COMODATARIA" comunicar expresamente @ "EL COMODANTE" ¢n

un plazo no mayor a veinricuatro (24) horas de producido cualquier desperfecto, deterivro,

Publicado: Septiembre de 2017
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faltante, pérdida, mal funcionamienia yfo cualguier oo tipo de anomalia gue afecte yio

pudiera llegar a afectar o operatividad y/o finalidad " sistema.

QCTAYA: “EL COMODANTE”, por si o a iravés de .erceros debidamente auiorizados, s..{
reserva el derecho de verificar el est-do del bien en cualquier momento gue lo considere
conveniente, como asi también efecruar el mantenimiento preventiva y eorrectiva descripto
en la cldusula anterior, asumiendo “Ld COMODATARIA" la obligacidn irrevocable de
permitir en forma inmediata el acevso yo ingreso del personal destinado a cualguiera de
estos ¢fectos, a cualguier lugar Yo dependencia en gue se encueniren emplazados todos y

cadae uno de los componentes que integran el Kit cedive 1 coMOAAID. ~-reemrennrommnennnsrnances

NOVENA: “LA COMODATARIA", renuncia expresamente al derecho de retencion que
por cualguier euusa pudiere carresponderly sobre todos y cada uno de los bienes quz

integran el Kit cedido en comodato.

DECIMA: "EL COMODANTE" podri rescindly anticipadamente el presente contrato
ante el incumplimiento por parte de “LA COMODATARIA™ de las obligaciones
establecidas en el presente yo de las prescripciones del régimen legal vigente; reseision
que operard en forma immediala y sin necesidad de imerpelacidn previa judicial ni
extrajudiciol, quedando u salvo todas las acciones legales que carvespondan ejectuar a

causa de dichas inobservancias.

INDECIMA: Para todos los efectos judiciaies y extrajudiciales del presenie contrdto,
“EL COMODANTE" constituye domicilio en calle Rosario de Santa Fe N* 630, Barrio
Centro, Sede del Centro Civico del Bicentenario Juan Bautistu Bustos de la Ciudad de
Cérdoda; y “L4 COMODATARIA" en calle Liniers 50 de Ia ciudad de Villy Carlos Paz,

N

¢\ Caris CEN
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donde serdn validas todas las notificaciones que se cursen a todos los efecios del presente. CE
Asimismo, las partes se someten a la jurisdiccion 'de los Tribunales en lo Contenciosos
Administrative de la Ciudad de Cérdoba, i - ~:aciando al fuero federal y a tado oiro fuero

I

de excepcidn gue pudiere corresponderles.

En prueba de co‘m"vrmigfad previa lecrura v ratificacidn las ‘parie.s Sfirman tres (3)

ejemplares del presente y de los Anexos respectivos; todos de un mismo fenor y a un sélo

efecto, en el lugar y fecha arriba consignados.

ol
05 1Y

Viia

unicinalidadd
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1 (un) Kits de Video Vigilancia - Seguridad Cludadana de 8 Camaras,

ANEXO I

VILLA CARLOS PAZ

Camara Demo BQSCH 7000 IP.

- Fuente Alimentacidn 24v/5amp p/Domo

- Soporte p/Doma BOSCH - Autodorne Pend,

Médulu Suscriptor CMBIUM $M PMP450.

- Modulo POE »/Alimentacidn Modulo Suscriptar.

Gabinetes Metalicos 1P65 600x500x210,

/

Servidor BOSCH DIVAR [P 7000 Rackeanie 32 Canales.

- Discos HD 32" - 3TB. RAID 5.
- Discos SSD 214" - 120GE. RALD 1.

- Fuentes Alimentacion BOSCH. Redundantes,

- Cables de Alimentacion 220V,

-.OVD de RecL : =racion Sistema.

N Inairaroipe

- Teclado y Mowuse Estdndar R
-_Adaptadores mini-0OP & DV —1

" TAccess Point CAMBIUM AP BMF450,

- Fuente Alimentacidn 48v/3amp p/AP PMP450. !

- Fuen?e AIE'nPrtfa &n 12«/2amp gﬂer!ado

- Cable de Datos RS232 p/Teclado.

[ 8
[ B
{ 8
i 8
(&
i
B
}_,,,8”,
1

L
fies
b3
i 2
-
el
i

_iMonitar 20" Samsung LCO/LED,

Switch ALCATEL Omni Switch 6350 x24 Port . ]

Publicado: Septiembre de 2017
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ANFEXO IT

VILLA CARLOS PAZ

Instaladores Homologados por la marca BOSCH

Para realizar la Implementacién de Kits de Video Vigilancia de
Seguridad Ciudadana

Nombre o Razén Social
Miretti Mauro Roman
CUIT: 20-27795842-3

#&  Datos de Contacto
Sarmiento 481 - Villa Santa Rosa - CORDOBA
(03574)40-0696 mauro@mauro

GRETIX - Frappa Mau. icio
CUIT: 20-26112627-4

Viamonte 167 -~ CORDOBA - (0351)706-0705
@omail,com /

NAXOS KUT - Esteban Saa
CUIT: 30-71479078-8

mafrs La
Rafeel Nufiez 5015 - 2 Piso Of 25 - CORDCEA.
(0351)311-8389 esaad@nxkut.com.ar

VECTUS - Gustavo Biasutto
CUIT: 30-70257936-2

lavier Bonza
CUIT: 20-22373313-2

Marcele T de Alver 95 - Piso 2dc “C" - CORDOBA
(0351)487-7877 - gblasy vectus,
Falucho 341 - CORDOBA
(0351)238-8895 - vysi AN, Gom,ar

JUAPE S.A. - de Miguel
CUIT: 30-70892552-3

25 De Maya 769 - CORDOBA
{0351)391-1481 - fernandosiek@hotrmail.c

DYM - Lucas Ruffa
CUIT: 30-70882552-3

Esquiu 62 - PB Of, 2001 - CORDOBA
(0351)516-8630 - lucion om.ar

SEGURCOM - Victor Dallegre
CUIT: 30-70852552-3

Suipacha 2529 - CORDOBA
(0351)453-5517-alejandrp@dymseluc)

Jose Agliero
CUIT: 20-27173081-1

Manzana 25, casa 26 - Los Eucaliptos - SAN LUIS
(0351)666-7452 - g

INTERCITY - Ivan Gullerrez

aqusrglo@amailcom
Av, Italla 1837 - Rio Cuarto - (0358)424-4767

ivangutierrez@intercity.netac |

CUIT: 30-70814880-2

Publicado: Septiembre de 2017
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ANEXO III

VILLA CARLOS PAZ

Proyecto de Factibilidad Técnica

Instalacién de las Cdmaras de Video Vigilancla

de Seguridad Ciudadana

ESCNTANTES
LOS PAL

. =S
fNICTFAL

Publicado: Septiembre de 2017
- pagina 20 -



Boletin Especial Municipal de Villa Carlos Paz Septiembre de 2017

- $DCS

Cérdoba, Setiembre de 2016

MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ

PROYECTO: INSTALACION DE 8 CAMARAS DE SEGURIDAD
CIUDADANA EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

[y

. Objetivo :

El objeto del presente documento es el de delinear los aspectos técnicos fundamentales para la
implementacion de un sistema de monitoreo de video para sepuridad ciudadana en la ciudad de
Villa Carlos Paz, integrando en una Unica plataforma de gestién de videa todos los componentes
de hardware y software que formaran parte de esta infraestructura; pudiéndose a futurc ampliar
el sistema con la incorporacian de equipamiento y software complementario al aqui descripto.
Los detalles especiticos para todos los enlaces de radio como asi también de la instalacidn,
configuracion y puesta én servicio de todos Ios elementos de la solucidn aqui planteada, deberan
ser evaluados previo al comienzo de los trab=ios segin |as especificaciones técnicas de las equipos
y materiales 3 emplear.

Este proyecta contempla la instalacién de 8 camaras tipo domos al Sistema de Seguridad
Ciudadana conectado al Cento de Monltoreo de Villa Carlos Paz para ayudar a prevenir el delitc
y mejorar la supervisidn de los aperativos policiales.

Mediante el uso de sistemas de visualizacidn y grabacién de imdgenes, se incrementa
sustancialmente el nivel de proteccion de los bienes y libertades de las personas. Este es un
instrumento de control para mejorar la seguridad y de ninguna manera se verd afectadas las
garantias individuales de las persanas en cuanto a la reserva de las situaciones que pudieran
afectar sus derechas.

N

. Consideraciones Generales:

Elsistema se compone basicamente de 8 camaras domos que se conectan a un Centro de Contral
Qperativa (CCO) ubicado en la Comisaria de Policla de Villa Carlos Paz en donde se visualizan y
manitorean las imdgenes y se almacenan en un servidor por un pericdo determinade.

Cada una de las cdmaras tipo domo se conectan a un nodo (8S- estacion base] a través de un
sistema radigeléctrico punta multipunto v desde alli a través de atro radioenlace punto a punta
hasta el CCO.

La estacion base estard ubicada en la repetidora del Cerro de La Cruz donde actualmente se alojan
equipos de comunicaciones de la Paolicia de Cardoba. Se instalardn 2 antenas de 90 grados
(sectores) 1 metro por'debajo del tope del mdstil existente y 0,50 metros mas abajo se ubicard la
antena del radioenlace que vinculard este nodo con el CCO.

En el CCO se instalara dentro de un rack de 197 el servidor que grabar las imagenes (BRS) y un
puesto de monitorec que tendrd una computadora con monitor y un comando para visualizar
distintas imagenes.

La altura de instalacion de los domos es aproximadamente 8 melrps altura segun el tipo de poste
existente @ ainstalar en cada punta. -

Hoja N2 1 de 35
MARTIN RODRIGUEL
Ingenieto en
Telecumunicacianes
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Las cdmaras de seguridad (domos) deberdn instalarse utilizando saportes con ménsulz de 2
metros {pescantes] de para mejorar la visual de las cdmaras, se prevé utilizar en lo posible
postacian existentle de luminarias ¢ postes de energia eléctrica. Los clementos utilizados para la
energizacién de las cdmaras y de los suscr.siores (terminales de radios) se instalaran dentro de
gabinetes estancos IPG5 que incluyen la proteccidn eléctrica, UPS's, fuentes de alimentacién y
puesta a tierra. La acometida eléctrica de ia red puablica al gabinete serd a través de una llave
térmica. y

;

3. Componentes del sistema -~

El sistema posee los siguientes componentes:

Nodo del sistema de transmisidn Punto-fJ!ult'xpunto — Estacldn Base (BS)
Enlace de transmision Punto a Punto entre 85 y CCO

- Infraestructura de Conmutacitn - switches

- Camaras de video - Domos

— Software de gestion de video

- Infraestructura de hardware para la grabacion y procesamiento de la sefiales de video
(servidar}

- Hardware y software para el personal de supervisién.

— Otras provisiones que sean necesarios para el normal y eficiente funcioriamiento de la solucién
descripta en este documento.

4. Ubicacidn de las camaras de seguridad

L ETAPA' CAMARA * - DIRECCION -
31 Cc1 Ingreso —Cerro La Cruz Co. La Cruz |
E1 c2 Ruta 20 y San Martin Co. La Cruz
EL a Roma y Aristoteles Co. La Cruz )
. — 1
S E1l c4 Villa del tago R. 38 y calle El Tiziano | Co. La Cruz
| El cs Av. Carcano y Humberto Primero Co. La Cruz
I i .o - o T
| El o —l Seneca — so: je colectora Co. La Cruz
( El 7 Puente Los Gigantes y Perito Co.LaCruz
l Moreno :
| E1 (o] Libertad y Malpu Co. La Cruz

MARTIE RODRIGUEZ

ngenicra &n
ATelgeol uricationes
r

Haja N2 2 de 35
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5. Ubicacldn geografica en mapa del nodo y de las cimaras- perfil topogrifico de los enlaces

Perfiles Topogréficos de los s;nlaces:
a) Nodo-—Comisaria de Policia

(SR P 0

s Lanstica

S ‘{::7‘4__!"— -
MARTIN RODRIGUEZ
inganiers en

r cornunicacionss
rd

Haja N2 3 de 35
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h) Cdmara 1~ Nodo

Guia turishicy

¢} Camara 2 - Nodo

[l
]

) Gapa fumshea

S Jurislac s

f{‘ AT T‘_';s_g__ma N2 4 de 35
frg PRE 0 MARTIM RODRIGUE.
: : iy Ingeniero an

_Aetesqmunicaciones
‘--/(.
/v‘ ‘/.

I f
L
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f} Camara 5 - Nodo

LT furistic

g} Cdmara 6 - Nodo

G furictien

h) Cémara 7 — Nodo

Gl turstics

i} Cdmara 8- Nodo
Tt T T S P .

GLia terslica

RDDM:L( Hn]a Ne 5 de 35
i2ro en
Te[ecem nicaciones

A Goblema
’lfcm ad 2 Vila Carlps P

o
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6. Detalle de las ubicaciones de las cdmaras domos

6.1. Cdmara 1 — Ingreso Co. La Cruz

DATOS DELSITIO

[:Sitio: [ Ingreso Co. La Cruz
Soporte sobre ingreso Alfombra Magica "
DATOS GEOGRAFICOS B B
Latitud: -31.430084°
Lngltud: -64.490335°

TIPO DE ESTRUCTURA

Tipo:

Soporte de cafio amurado a estructura metalica de la Alfombra
Magica {al lado bandera) a uno altura que no esté al alcance de
una persana.

Observaciones:

La vision esta parcialmente obstruida por la ladera y arboleda,

por lo que el radioenlace apuntado al Ce La Cruz se debe ubicar
sobre una calumna de alumbrado del mismo predio ubicado a
35m de distancia del domo. Se utilizard para interconectarlos un
cable UTP con portante.

ENERGIA

Red piiblica 220v:

st fues: [ si

| S

Vista ubicacién Domo y antena

“MARTIN RODRIGDEZ
e Ingeniero en
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6.2. Camara 2- Ruta 20 y San Martin

"Ruta 20 — Ingreso a Villa Carlos Paz
Sobre cruce ruta camino a Costa Azul

DATOS GEOGRAFICOS M

Latitud: -31.400293° | T

Longitud: -64.4664 88" [

TIPO DE ESTRUCTURA Pl |
| Tipo: = Poste de acero de alumbrada

Observaciones: | Luminaria sobre Puente —al lado de cartel de MAX 60km/h- Vista

a Co. La Cruz- Visitin amplia hacia los 3602 - Instalacion de camara
a una altura mayor a 8 metros.

ENERGIA
Red puiblica 220v: [sl [ ups: [st
Vista poste Soporte del domao
bt P { i (f’ =2
v 3 . e J
N, : ¥ === ————— - Hoja N2 8 de 35
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Vista derivacion hacia Costa Azul

Vista hacia Villa Carlos Paz

Hoja N 9 de 35
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6.3.Cdmara 3 — Roma y Aritételes

DATOS DEL SITIO i

Esquina sobre Roma

DATOS GEOGRAFICOS |
Latitud: -31.408178° . |

|
: 3
. |
| Longitud: | -64.515895° ol

TIPO DE ESTRUCTURA b X
Tipo: Nuevo poste de 12 m a instalar e
Observaciones: Vista al Co. La Cruz. No hay postes existentes de energia o

iluminacién adecuados para instalar una camara, por esta razén
se debera instalar un poste para tal fin en la esquina norte con
 pescante de 2m para evitar interferencia de vista por arboleda.

-

"ENERGIA ~
Red puiblica 220v: [si [ups: Si

Vista ubicacidn poste soporte de cdmara

S ; i Poaﬁfguﬁja N2 10 de 35
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6.4.Camara 4 - Villa de lago - Ruta 38 — El Tiziano

DATOS DEL SITIO L
: i Ruta 38 — préximo cruce calle Orofio
Al lado de la ruta 38_

'DATOS GEOGRAFICOS i r S

Latitud: - -31.393833° i o)

Longitud: i -64.504269°

TIPO DE ESTRUCTURA = =

Tipo: ____| Poste de hormigén de iluminacion

Observaciones: Vista al Co. La Cruz. Vision hacia amhes lados de |a ruta 28.
| ENERGIA i ’ ik
[ Red piiblica 220v: [ st . Jurs: T TRl

Vista poste Soporte de la cdmara domo
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Vista hacia la salida de Villa Carlos Paz

Vista hacia salida de Villa Carlos Paz

~Hoja N2 13 de 35
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6.5.Camara 5 - Av. Carcano y Humberto Primero

DATQS DEL SITIO i

Sitioz Av. Carcano y Humberto Primerc
ESquina sur-oeste

DATOS GEOGRAFICOS e Bl oo 0 i

Latitud: 3ta407100. |

Longitud; -64.502764" [ =

TIPO DE ESTRUCTURA .

Tipo: Alvernativa 1: Poste de acero de 12 m a instalar
Altrnativa 2: soporte especial en luminaria existente B

Observaciones: Debido a que los postes de energia de media tension estén
retirados de la acera y el tipo de poste de la luminaria existente
tipo jirafa no permite colocar la cdmara a mas de 6m se debera
instalar un poste o realizar un soporte fijado al poste que permita
colocar la cdmara al menos a 8 metros con un pescante de 2 m.

ENERGIA

Red puiblica 220v: [s! | ups: [st

Vista hacia salida de Villa Carlos Paz y poste de luminaria

POSIBLE SOPORTE ]
FUADO AL POSTE

;o —
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6.6. Cdamara 6 — Colectora y Seneca

| DATOS DEL SITIO
. Sitlos:

Colectora y Seneca
i Poste de iluminacion sobre colectora proxime a Keops

DATOS GEOGRAFICOS

Latitud: -31.403098°
Longitud: -64.464145°
| TIPO DE ESTRUCTURA
r_Tlpo: Poste de acero con luminaria
| Observaciones: No hay linea de vista al Co. La Cruz por lo que se debe instalar |a

antena sobre terraza edificio proximo utilizando 60 m de cable
UTP con portante. El cable debe instalarse por detrds del edificio
por sugerencia del responsable de obra. La cdmara debe
instalarse a la mayor altura posible con pescante de 1m 6 2m

ENERGIA
Red puiblica 220v: [ si ['ups: ['si

Vista poste soporte del domo

| ———— Hoja N2 15 de 35
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6.7. Cdmara 7 - Puente Los Gigantes y Perito Mereno

DATOS DEL SITIO
‘Sitios i 77T [ Puente Los Gigante y Perito Moreno
Esquina sur puente v Perito Moreno
DATOSGEOGRAFICOS |
Latitud: -31.433252°
Longitud: -64.513346° [
| TIPO DE ESTRUCTURA
Tipo: Poste de acero de 12 m a instalar en esquina
Observaciones: El radioenlace debe instalarse en un poste de iluminacién que
e i B | esta a unos pocos metros para evitar obstruccidn de arboleda,
ENERGIA S
‘Red publica 220v: B | UPS: E

Vista lugar para ubicar el poste soparte de la cdmara domo

4 = -

sy PAARTIN ROTDRIGUEZ Hoja N2 17 de 35
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Vista hacia e: puente Los Gigantes

Vista hacia el norte calle Perito Moreno
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6.8.  Cdmara 8 - Av. Libertad y Maipii

DATOS DEL SITIO

Av. Libertad y Maipu
sobre Av. Libertad (lado este} 3

DATOS GEOGRAFICOS

Septiembre de 2017

Latitud: 31420717 @0 |
Longitud: -64,491271°

TIPO DE ESTRUCTURA

| Tipo: “["Alternativa 1: utilizar un poste de media tensidn e instalar a la
altura de la mensula el domo,

Alternativa 2: instalar un poste de 12 m en |a esquina.
Observadones: Hay obstruccién de linea de vista desde el domo hacia el Co. La
Cruz. El radioenlace se debe instalar en un poste de energia
ubicado en la acera de enfrente.

ENERGIA
Red pdblica220v: | S  Tues: [si

Vista ubicacién de la cdmara domo

a2

A Seq.
unlcipalidpd de Villa Cerlos
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Ubicacién del radioenlace y vista hacia el Cerro de La Cruz

Hoja N2 20 de 35
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7. Diagrama de la red Sistema de Camaras de Seguridad de Villa Carlas Paz

NoDO

£52

SERVIDCR (BAV-SWA

NTOAED

s (1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-CB: camaras domaos
*  51-52-53-54-55-56-57-S8: suscriptores (RE)
* SB1-SB2: estaciones bases con antenas de 902

* RE PaP: radioenlace punto a punto

|
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Infraestructura

B.1.Sistema de video

La estructura de la solucitn de video recomendada deberd permitir la gestion de videa digital, audio
y datos a través de la red de comunicaciones IP que se implementard. Los componentes principales
de la solucién son las cdmaras de seguridad, la infraestructura de comunicaciones Punto-
Multipunto y Punto-Punto, los aplicativos de software y el hardware asociado que conforman la
solucién de Administracion de Video (SAV), = sistema de almacenamiento de imdgenes o Video
Grabacién (SVG) y los puestos de operacion. Conceptualmente el esquema de la infraestructura
que se deberd implementar es el siguiente:

Operador

‘ f
|
|

dim——-

S8V

S
Camaras
El sistema deberd emplear transmisién directa de video en formata H.264 (ISO/IEC 14496-10) desde

las camaras hacia el sistema de video grabaciin y desde estos a los puestos de operacion.

/
8.2. Sistema de comunicaciones

La red de comunicaciones que se deberd implementar para conectar las 8 camaras estara
conformada por un backbone inaldmbrico construido con enlaces Punto-Multipunto capaz de
transportar el tréfico generado por las cdmaras, en calidad DVD HDTV sin recortes de cuadros o
frames de ningln tipo, sumado al trafico de control y gestion de la infraestructura necesaria, con
un ancho de banda minimo por suscriptor de 10 Mbps

amari |
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Complementando la salucién de acceso PMP. ¢ debera instalar un enlace que comunique el nado
del sisterna PMP con el CCO. Para ello, se deb=:4a instalar un conmutador Ethernet de al menas 8
puertos 10/100Base-TX que interconectard las elementos del sistema PMP con el eguipamiento
PaP.

Ya en el CCO, se deberi instalar otro conmutador de caracteristicas similares que permitan la
conexidn del equipamiento de radio PaP, el/los servidores necesarios para la implementacion de la
solucian de administracian y grabacian de video, como asi también los elementos que forman parte
del/los puesto/s de visualizacion de videa.

Todo el equipamiento de ccmunicaciones debera Tmplementar mecanismos de QoS gue en
conjunto con el disefio de red propuesto, garanticen que cada cdmara obtendrd el throughput
efectivo manteniendo la latencia y jitter necesarios para una correcta visualizacidn de la
informacién de video y el almacenamiento de las imdgenes con calidad 4CIF/HD.

Toda esta infraestructura debera poder ser gestionada en forma remota tal que se pueda conocer
el estado de los enlaces, estadisticas de trafico, deteccion de fallas, gestién de alarmas,
configuracion de activos y control de topologia.

MARTIN RODRIGUEZ Hoja Ne 23 de 35
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9. Instalaciones

Todas las instalaciones se deberan realizar siguiendo las reglas del buen arte en la materia,

Esquema de instalacién de un domo:

En forma esquematica se muestra a continuacion la forma tipica de instalacién de un domo en un
poste de alumbrado piblico:

i‘
H

—=e=—mea—

MARTIN-ROBRIGUEL  Hoja N© 24 de 35
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10. Descripcién de equipos y materiales principales del sistema

Se mencionan a continuacidn los elementos mas relevantes a considerar en la instalacion del
sistema. La primera tabla refleja los elementos que serdn provistos por el gobierno de la
Provincia de Cordoba, La segunda table #numera los elementos adicionzales necesarios para la
implementacion del anteproyecto desciipto. No se incluye cables de alimentacidn eléctrica,
puesta a tierra, cables UTP apto para e crior.

&
Elemento que componen la solucidn

DESCRIPCION ITEM  ~ Cantidad
CAMARA DOMO Y EMPLAZAMIENTOS . e

Camara Domo HD - el | 8
Fuentes parar Domo : 8

Gabinetes externos IP65 600x500x210 ton equipamiento eléctrico,
cableado de interconexiin necesario, etc.

Sistema de alimentacién ininterrumpido con al menos 30 min de 8
autonomia

ENLACES INALAMBRICOS {Nodo - Estacidn base)

Access Point con antenas sectoriales 902 del sistema de transimision

Punto-Multipunto 2
Suscriptores (RE) del sistema Punto-Multipunto B
Fuente para suscriptor 8
Reflector Pasivo 8

SERVIDORES Y LICENCIAS (CCO)

Servidor de Grabaciones con starage suficiente y fuente redundante, 1
«con licencia de 5.0. y Software de Video
PC INTEL 500GB+4GB+DVDRW+VGA NVIDIA con licencia de 5.0. y

Software de Video .
Monitor 20" LED DVI+VGA e e ke
Teclado para Video-vigilancia con cable de dates 1
Conmutador Ethernet para interconexian de equipos en CCO
Eleméntos adicionales y particulares al municipio relevado
DESCRIPCION ITEM Cantidad
CAMARA DOMO Y EMPI AZAMIENTOS o )
| Poste soporte de cdmara de 12m [ 3
Herrajes — ménsula soporte de domo y antena suscriptor 8
|ENLACES WIES_S (_ECT- E-sTacign buseT o
Pedestal soparte de antenas ] 1
Radioenlace punto a punto con anter.; “ireccional y herrajes 1
Sistema de alimentacion ininterrumpica con al menos 30 min de 1
autonomia para el equipamiento de comunicaciones
*| Conmutador Ethernet para enlaces punto a punto 1
L3 e 9 .
o e (;——— — Hoja N# 25.de 35
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Gabinete externo para el nado IP65 proteccidn eléctrica r 1

SERVIDORES Y LICENCIAS (CCO)
Sistema de alimentacién ininterrumpido con al menos 30 min de
autanomia para servidores y elementos de comunicaciones

11. Especificaciones técnicas del equipamiento

A continuacién, se describen las caracter"ticas técnicas minimas gque debera cumplir el
equipamiento necesario para materializar el arieproyecto descripto anteriormente.

11.1.5istema de transmisién Punto a Punto

El sistema deberd ser de una marca reconocida a nivel mundial y deberan cumplir con las

caracteristicas técnicas que se enuncian a continuacion:

La frecuencia de operacién de la familia de equipos deberd comprender al menos el
rango entre 7 y 23 GHz en banda licenciada.

Deberd implementar un mecanismo de duplexado FDD y debera permitir inicialmente
alcanzar un Throughput efectivo punto a punto de al menos 100 Mbps con una
capacidad final a través de ampliaciones de al menos 350 Mbps full duplex.

La potencia de transmision no podréa ser inferior a 15 dBm para el maximo esquema de
modulacién en la banda de frecuencia de 18 a 23 GHz.

La sensibilidad de recepcién debera ser de al menos -70 dBm para un canal de 20 MHz
en su maxima tasa de modulacién para una frecuencia de 18 a 23 GHz

Deberé soportar canales desde 10 a 50 MHz,

Los equipos deberén poseer al menos una interface Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-
TX.

El equipo deberd soportar alimerszcién de -48 DC.

Se deberd proveer con cada equipe una fuente de alimentacion.

Todos los dispositivos deberdn estar acompafiados de los accesos necesarios para su
correcto montaje.

La unidad outdoor deberd ser apta para instalacién en exterior, grado de proteccién IP65
o superior. Deberan operar en el rango de -30°C hasta 55°C.

Debera permitir ia implementacian de politicas de calidad de servicio, soportando como
minimo el marcado de paquetes en capa 2.

El sistema debera ser capaz de tra: sortar informacion relativa a VLANS a través de los
protocolos IEEE 802,1Q: e IEEE 802.1ad

11.2.Sistema de transmisién Punto-Multipunto

El equipamiento deberd estar disefiado para proveer servicios de acceso fijo de datas y
operar en ambientes metropolitanos. Deberd poseer una arquitectura del tipo Punto de
Acceso ¢ Subscriptor.

Deberd incorporar un mecanismo de sincronizacién que permita minimizar el uso de
espectro en zonas donde se reguiera un nimero alto de subscriptores.

MARTIN RODRIGUEZ
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* Elsistema deberd ser de una marca .+ onocidas a nivel mundial y deberdn cumplir can las
caracteristicas técnicas que se enunciin a continuacion:
<+ Equipamiento para el nodc de comunicaciones:
= El sistema deberd ser modular, permitiendo ampliar la capacidad del mismo con el solo
agregada de médulos de transmisién (puntos de Acceso).
= la frecuencia de operaciébn del equipo deberd comprender al menos el rango
comprendido entre 5470MHz a 5875MHz.
= El protocolo de acceso al medio debera utilizar tecnologia OFDM MIMQ 2x2 o superior
y debera permitir alcanzar un Throughput de al menos 100 Mbps por Punto de Acceso.
= La potencia de transmisidn no podra ser inferior a 22 dBm. La sensibilidad de recepcién
deberd ser de al menos -70 dBm para un canal de 20 MHz en su maxima tasa de
modulacién (la que permita alcanzar el Throughput solicitada).
= Deberd soportar canales de 5, 10 y 20 MHz.
= Los equipos deberdn poseer al menos una interface Gigabit Ethernet 100/1000 Base-TX.
= Deberd permitir la implementacian de politicas de calidad de servicio, soportando como
minimo el marcado de paquetes en capa 2.
= El sistema deberd ser capaz de transportar informacidn relativa a VLANS a través de los
protocolos IEEE 802.1Q -
= El equipo debera soportar alimer:tacién remota. Se deberé proveer con cada punto de
acceso una fuente de alimentaci» para la alimentacion del mismo. La misma deberd
ser del tipo PoE (alimentacidn en iinea).
= Todos los dispositivas deberdn estar acompanados de los accesos necesarios para su
correcto montaje.
= Todos los dispositivos deberan ser aptos para instalacion en exterior, grado de
proteccién IP66 o superior. Deberan operar en el rango de -15°C hasta 50°C.
< Equipamiento suscriptores del sistema de comunicaciones
* La frecuencia de operacidn de ic . equipos deberd comprender al menos el rango
comprendido entre 5470MHz a 587 SMHz.
= La potencia de transmisién no podra ser inferior a 22 dBm. La sensibilidad de recepcién
deberd ser de al menos -70 dBm para un canal de 20 MHz en su méxima tasa de
modulacian (la que permita alcanzar el Throughput solicitada).
= Debera soportar canales de 5, 10y 20 MHz.
* Los Subscriptores se deberan proveer con las correspondientes antenas de transmisidn,
la cuales deberan ser de al menos 9 dBi.
= El equipo debera poseer al menos una interface Gigabit Ethernet 10/100 Base-TX.
= Debera permitir la implementacion de politicas de calidad de servicio, soportando como
minimao el marcado de paguetes en capa 2.
= El sisterna deberd ser capaz de transportar informacidn relativa a VLANSs a través de los
protocolos IEEF 802.1Q
= El equipo debera soportar alimentacion remota por medio de su interface Ethernet
(PoE).
= Todos los dispositivas deberdn estar acompafiados de las accesos necesarios para su
correcto montaje.

>
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= Todos los dispositivos deberdn ser aptos para instalacién en exterior, grado de
proteccién IP55 o superior. Deberdn operar en el rango de -15°C hasta S0°C

11.3. Conmutadores Ethernet

Se debera instalar, en el centru de monitoreo y en el nodo base un sistema de conmutacion
destinado a la interconexién de todo el hardware de procesamiento, equipo de comunicaciones,
equipamiento de los clientes de visualizacidn y cualquier otro equipa que sea descripto en este
documento y que requiera conexién Ethernet.

Cada uno se los sistemas deberd poseer come minimo las sigulentes caracteristicas técnicas;

®  Puertos Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ-45 UTP): Cantidad 10

*  Puertos Ethernet 1/10GBase-X (SFP-: Cantidad 2

* la performance de conmutacién deberd ser de al menos 20 Gbps (Full rate).

Debera soportar al menos ocho cola: de prioridad por hardware por puerto.

* Debera poder mapear de etiquetas: I€EF 802.1p a Diff Serv; DiffServ a IEEE 802.1p. Debera
soportar el marcado de paquetes en tres colores y dos velocidades {trTCM) segin lo
definido en la RFC 2968,

= Se deberd poder definir al menos 100 VLANS por equipo.

= La cantidad minima de direcciones MAC que podra almacenar cada conmutador debe ser
al menos de 16.000. ;

= Elequipo deberd poder definir al menws 16 interfaces IPv4 o IPv6 simultaneas.

* Proveerd conmutacion.iP multicast, soportando al menos los praotocolos IGMP v1/v2/v3.

Se debera poder configurar en los puertos gigabit Ethernet la funcienalidad de link

aggregation segin el estandar [EEE 802.3ad, para troncalizacion y balanceo de carga entre

equipos.

El sistema de encaminamiento deberda ser compatible y operar bajo los siguientes

protocolos de encaminamiento IP: RIP, RIPng.

El equipo debera permitir replicar el trafico de un puerto cualquiera en cualquier otro

puerto del conmutador.

El equipo debera soportar el protocolo Openflow varsion 1.3 o superior para la

implementacion de SDN.

11.4.5istema de alimentacién ininterrumpidos

/

Se deberan instalar sistemas de alimentacién ininterrumpida para la alimentacién de cdmaras,

suscriptores, sistemas de comunicaciones PMP y PaP y en el CCO para la alimentacion de toda

la infraestructura IT. Los equipos deberdn tener la capacidad suficiente para alimentar el

equipamiento a instalar en cada sitio mds un 50%. Cada uno se los sisternas debera poseer

como minimo las siguientes caracteristiva; técnicas:

= Deberdn ser equipos de (Gltima gensracion, con un grado de eficiencia superior al 94%,
factor de potencia superior al 90% y una potencia superior al 50% del total consumido par
todos los equipos que 3limentara.
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* |mplementaran conversion Online Doble disefiados para uso continuo, con entradas y
salidas monofasicas

Deberdn equipar un banco de baterias para proveer al menos 40 minutos de autonomfa a

plena carga para todo el equipamiento.
= Deberéan incorporar al menos una i~ terface serial USB o R5232 que permita realizar tareas
de monitoreo y gestion del sistema. 5e deberd proveer las aplicaciones necesarias.

La alimentacién del equipo deber? aperar en el rango comprendido entre 180-270 V a

plena carga, debiendo soportar alimentacion hasta 100V con pérdida de potencia.

11.5.Camaras Domo

Las camaras deberan ser marcas de reconocidas a nivel mundial y deberdn cumplir con las
siguientes caracteristicas técnicas:

Deberdn ser provistas en forma ~ampleta para su operacién en exteriores, incluyendo
cables necesarios, fuentes de z'imentacién y todos los accesorios de montaje e
instalacion Recesarios.

Seran unidades disefiadas especificamente para trabajar en ambientes exteriores
debiendo cumplir al menos con el grado de proteccién IP66. Deberd incorporar
proteccién anti vandalismo con burbuja de Policarbonato resistente a impacto y grade
proteccién IK10 {IEC 62262).

Tendra un sistema de montaje de liberacién rapida para facilitar su instalacién,
remocién y mantenimiento,

Las cdmaras deberan ser aptas para operacion diurna/nocturna con sensor de captura
CMOS color, soporlando resoluciones de calidad DVD hasta 4CIF @ 25 FPS.

Deberd implementar balance automatice de blancos y conmutacién automaitica o
manual de operacion diurnag a nocturno y viceversa.

Deberd poseer al menos un zoom 6ptico de 36X y zoom digital de 12X, con una
distancia focal variable de 4,4 a 129 mm, F=1.6 a 4.5, con enfoque e iris automdtico y
dngulo de vision de 18° sabre el nivel del horizonte

La camara deberd soportar movimiento herizontal continto de 360 con velocidad de
posicienamiento de hasta 300°/seg en ambas direcciones

El mecanismo de pan/tilt y su é'=ctrénica de control deberan estar integrados, junto a
la cdmara y la lente zoom, en una sola unidad independiente de cualquier software o
sistema central,

El rango de temperatura de operacion continua de la cédmara debera estar
comprendi&o entre —30°C a 50°C como minimo. El equipo deberd incorporar un
sistema de centrol de temperatura interno para proteger el equipo en caso que el
mismo supere los Iimites recomendados de operacién.

Debera soportar comprasién de video en tiempo real por hardware, utilizando al
menos los CODEC H.264 y MPZ.i-4 Motion JPEG. La cémara tendré la capacidad de
generar miltiples flujos de video, configurables independientes uno de ofros, tanto
unicast como multicast con velocidad de imagen y ancho de banda controlable
(constante o variable). i
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® Deberd poseer al menos 1 interface Ethernet 10/100Base-TX y soportar el
funcionamiento scbre una infraestructura de telecomunicaciopes basadas en IPvd o
IPv6. Deberd soportar transmisién sobre los protocolos RTP/UDP, como asi también
las pratacolos IEEE 802.1X, DNS y NTP.

= Deberd soportar mecanismos de marcado de paquetes para Qo5 soportando al menos
marcado DiffServ.

= Lacdmara deberd soportar gest's ¥ remota a través de los protacolos SNMP v1/v2/v3
y HTTP/HTTPS. Debera soportar |a carga remota de software a través de FTP y HTTP
para tareas de ma::tenimiento. £

* Debera incorporar una entrada de audio de linea o micrafono y una salida de audio.
Deberd soportar compresidn de audio a través de CODEC AAC-LC, G.711 y G.726
ADPCM todos a 8 kHz.

= la alimentacién de la cdmara debera efectuarse en linea a través de su interface
Ethernet. Se debera proveer la correspondiente fuente de alimentacién.

11.6.Software y licencias

Se deberd instalar e implementar de un sistema de administracién de video (SAV) basada en

tecnologia IP, compatible con dispositivos PSIA y ONVIF con soporte de perfiles 5y G.

Dado que actualmente existe en la red cimaras Bosch se sugiere implementar un sistema que

tenga compatibilidad con las mismas y que incluya las siguientes caracteristicas:
® La solucién propuesta debe poseer antecedentes nacionales e internacionales de

implernentaciones similares a la solicitada. i
= EISAV debera presentar una arquitectura modular, de modo que permita con el solo
agregado de licencias obtener nayores prestaciones y/o funcienalidades. Para una
optimizacién de los recursos de : ed se deberd contemplar como minimo el soporte de
los estandares de compresion H. 264, MPEG-4 y MIPEG.

El SAV deberd realizar las tareas de gestidn de configuracidn, gesticn de alarmas,

gestion de usuarios y gestion del flujo de video entre cAmaras, servidores de grabacion

o almacenamiento y estaciones de visualizacidn. El sistema no debe presentar

limitaciones frente a crecimientos, debiendo ser completamente escalable en

cantidad de cdmaras, transmisores de video, estaciones de visualizacién, servidores,
sistema de almacenamiento, etr.:

Se deberd implernentar un (1) cextro de monitoreo. La Implementacién del centro de

monitoreo, deberd contemplar el licenciamiento necesario.

* EI SAV debe funcionar como un conmutador virtual permitiendo conmutar cualquier
entrada (camara, codificadores, alarma, etc.) a cualquier salida (proyectores, mapas,
monitares de estacion de supervision, videowall, elc.).

= EISAV debe ser capaz de buscar y detectar todos los componentes instalados en la red

y permitir al administrador, incorporar y configurar esos componentes.

Por medio del software se deberd monitorear, procesar, administrar, controlar y

clasificar la informacién de cada una de las cdmaras autorizadas a controlar.

i N i
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Deberd soportar el funcionamicito sobre infraestructura de telecomunicaciones
basadas en IPvd o 'PvE.

= Deberd soportar arquitecturas de procesamiento y sistemas operativos de 64 bits en

todos sus componentes o madulas.

= Elsistea deberd saportar deteccidn de mavimiento en video, ya sea en fotogramas
clave o en tina parte concreta del video en calidad normal o en video de baja
resolucidn, ajustando autométicamente la sensibilidad de la deteccién segin el nivel
de ruido de fondo en un flujo de video con condiciones de luz cambiantes. Deberd ser
posible establece zonas de exclusion gue garanticen la no deteccién de movimiento
en determinadas zonas de una imagen.
= El SAV deberd estar basado en una arquitectura madular cliente [/ servidor con las
siguientes caracteristicas minimas que se detallan a continuacion:
La interface gréfica de usuario de la aplicacién de gestion deberd ser en idioma
Espafiol.

- El SAV deberé soportar la gestién centralizada de todos los recursos de
hardware utilizados por la plataforma de monitoreo: Servidores de base
datos/grabacién, cémaras usuarios, reglas, etc.

- Deberd proveer informacién centralizada del estado de Jos recursos de
hardware en los servidores asociados al sistema (carga de procesador, memoria,
etc.).

- La plataforma debera poder manejar alarmas generadas dentro del sistemma.
Debera permitir la creacién de reglas que asocien condiciones {combinacion de
distintas alarmas en funciones Idgicas) y acciones de acuerdo a escenarios
programados.

; |
11.7. Aimacenamiento * "
Deberd soportar el almacenamiento de video y sonido en unidades DAS, NAS o SAN.
El SAV debera permitir el almacenamiento a través de soluciones que combinen
rendimiento y escalabilidad.

- El sistema de almacenamiento deberd garantizar, para la totalidad de las cAmaras a
instalar, un tiempo de retencion minimo de 60 dias dando cumplimiento a lo
especificado en ley 9380.

- El SAV deberd soportar la definicién de muaRtiples espacios de almacenamiento
(contenedores de datos), cada uno con su propia tecnologia, esquema de grabacién
y tiempos de retencidn.

- El sistema debera permitir asignar un dispositive cualquiera a un espacio de
almacenamiento puntual. El sistema deberd permitir especificar diferentes espacios
de almacenamiento para un mismo dispositivo.

- En caso de alcanzar la capacidad total de almacenamiento, el sistema deberd
permitir al administrador definir que hacer:

i, - Eliminar las grabaciones mds antiguas para dar lugar a las nuevas.
. - Detener el proceso y conservar [as grabaciones existentes.
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= Debera proveer mecanismos para garantizar la integridad y confidencialidad de la
informacién de video almacenada.

- Deberd permitir, en caso de fallo de red, la grabacion local de video en las camaras,

- El SAV debera soportar grabacion bajo demanda en estaciones de monitoreo, la
grabacion agendada, continua o disparada por movimientos y la grabacion de una
ventana de tiempo anterior y posterior a un evento dado, configurable por
dispositivo.

- Se debera poder acceder, supervisar y manipular las imagenes, ya sean en tiempos
reales o almacenados, sin suspender fa grabacién.

- Deberd proporcionar una interface intuitiva con herramientas y asistentes que
faciliten la configuracion inicizl y la administracién diaria dE/la solucién.

- El SAV deberd proveer herramientas para realizar backups de todos Jos parametros
de configuracion, incluyendc al menas fa canfiguracién del sistema, alarmas, vista
de los clientes de monitoreo y mapas.

- El SAV deberd permitir la gestion de los usuarios que harén uso del software de
monitorea, permitiendo la creacién de perfiles a los que se padra asignar, como
minimo, grupos de recursos con restricciones de maneja PTZ y de reproduccion.

- Exportacion de video. EI SAV deberi proveer herramientas que permitan realizar la
exportacién de imdagenes fi < y archivos de video a fuentes externas, con las
siguientes caracteristicas minfinas;

- Exportaci#n desde linea de tiempo o desde video en vivo.

- Exportacién en formato de imagen fija (JPEG) y de video.

Exportacién de reproductor con verificacién de marca de agua.

- Se deberd poder proteger los archivos exportados con contrasefia y
encriptacion mediante algoritmos DES, para confirmar que la secuencia de
video exportada no ha sido madificada al reproducirla.

- Deberd ser posible agregar una etiqueta o comentarios generales o por
cdmara al video exportado.

- Se deberan instalar los equipos necesarios para la instalacidn del SAV propuesto como
asi también para la Implementacién del sistema de almacenamjiento requerido. Seran
equipos de marcas reconacidas en el mercado que deberdn c’bmplir al menos con las
siguientes caracteristicas técnicas

- Deberan ser modulares, escalables y aptos para montaje en gabinetes estandar de
19”.

- Deberan poseer un chipset preparado para la familia de procesadores Intel.
Deberin soportar al menos 2 procesadores, de los cuzles uno de ellos podréd no
estar instalado inicialmentc.

- Soportara al menos 500 GB de memoria RAM con soparte para médulos del tipo
RDIMM o LRDIMM trabajando a 2133 MHz. Inicialmente deberdn equipar el
menos 16 GH.

- Debera soportar al menos 8 habias de 2.5" SFF para discos duros SAS o SATA con
intercambio en caliente, El sistema deber4 incorporar una controladora de discos
con soporte para RAID 5y 6.
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- Debera incorporar al menos 2 interfaces Gigabit Ethernet 100/1000Base-T.

- Deberd soportar fuente de alimentacién y ventiladores redundantes
reemplazables en caliente. Inicialmente una de ellas puede no estar instalada.
Deberdn incorporar las licencias de sistema operativo necesarias segin la
aplicacion a instalar en cac - 2quipo.

11.8.Puestos de Operacidn y Visualizacién

Se deberd instalar una aflicacion grafica, simple e intuitiva que permita a los operadares

conectarse a la solucion de sof_tware, ver video en directo desde las cimaras del sistema Y

acceder a grabaciones de video a través de los recursos de grabacién, con las siguientes

caracteristicas minimas que se detallan a continuacidn:

- Cada puesto debera poder utilizar miltiples monitares, sopartando una ventana principal
y multiples ventanas secundarias flc. :ntes,

Tendrd la capacidad de moniterizar la/s imagen/es en pantalla a partir de un minimo de
15 cuadros por segundo a resolucién CIF, de manera individual con posibilidad de
incrementar dicha ratio hasta los 30 cuadros por segundo bajo resalucién 4CIF,

- Deberd ser capaz de observar video desde 1 a 20 cdmaras por vista, permitiendo la
seleccién de distintos esquemas de visualizacién ya sea para monitores de farmato 4:3 (al
menos 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 1+7} 0 monitores de formato 16:9 (al menos 1x3, 3x2, 4x3, 6x3,
1+8), en formato vertical o apaisada.

Deberd permitir al operador, para un esquema particular, guardar y recuperar posiciones
de camaras en forma preestablecida, manteniendo el orden y la posicién en que se
guardaron,
El software de visualizacién debera permitir al usuario:

— Cambiar la direccién y/o el z00m de cdmaras con funciones PTZ.

~ Configurar posiciones preestablecidas,

~ Definir una funcién para ir a posicién preestablecida al producirse un evento.

— Ajustar y modificar la velocidad de transicién/exploracién.

— Definir prioridades de PTZ.

~ Ir a posiciones preestablecid:

— Iniciar, detener y pausar pertiles de patrulla.

- Conocer quien posee el contiol PTZ y el tiempo para la liberacién del mismo.
| software deberd ser compatible y operar con joystick disefiados especificamente para
aplicaciones de monitoreo de diferentes fabricantes. Deberd soportar la funcién de
manejo a través de mouse sobre un joystick virtual.

m

El software debera permitir tomar instantneas para capturar imdgenes de un canal de
video. Debera soportar captura multiple de instantaneas de todos los canales visualizados
en un mismo tiempo. l_

La aplicacién debe permitir que un administrador defina mascaras de privacidad, donde
pueden bloquearse conas de una imagen de cdmara en una vista de un puesto de
e manitareo, asi como en el material de video exportado. Las mascaras de privacidad podran
; implementarse desenfocando y oscureciendo la zona seleccionada.
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La aplicacién deberd soportar mapas integrados que proporcionen una visisn general
intuitiva del sistema v ofrece acceso integrado a todos los componentes del mismo.
Deberd poseer al menns las siguientes facilidades:

- Serd posible crear mapas y navegar entre ellas, con agregado de componentes
y ubicacidn configurables a través de movimientos intuitivos can el mouse o
teclado (drag&drop y poir*fclick).

- Serd posible usar cualquier nimero de planos en capas (ciudades, calles,
edificios, hahitaciones, etc.) permitiendo la visualizacion de una camara con solo
pasar con el mouse sobre esta.

- Deberd poder indicar a través de diferentes colores el estado de los
componentes del sistema.

- Se podrdn importar imagenes para mapas e iconos personalizados. Deberd
soportar textos o leyendas configurables par mapas, como asi también la
edicidn de nombres de dispositiva o referencias,

- Deberd ser compatible con mapas AutoCAD minimamente 2D.

- La aplicacién podra gestionar alarmas, permitiendo;

- La activacién de alarmas al producirse determinados eventos.

- Gestionar alarmas (reasignar, cambiar estado, comentar, establecer categoria,
estado y cadigo de resultado). #

- Establecer la descripcién de una alarma e instrucciones de trabajo y asignar un

responsable inicial de la misma.

- Establecer alarmas personalizadas, niveles de prioridad, notificaciones de
sonido, categorlas, estados de alarmas y cédigos personalizables para el tipo de
resolucion de la alarma. .

- Ver alarmas activadas, ver la descripcién de la alarma y las instruccicnes de

trabajo y guardar un regis'tro de alarmas, El sistema deberd permitir generar

informes de gestién de alarmas.

Se deberdan instalar para cada estacidn de trabajo, que se instalaran en el centro de

monitoreo, un equipo PC que deberd cumplir como minimo las siguientes
caracteristicas técnicas:

Deberan poseer un chipset preparade pera la familia de procesadores Intel

incorporar al menos un p:. ~esador intel Core i5 0 supericr

- Soportara al menos 4 GB de memoria RAM con soporte para modulos del tipo
DIMM DDR2 trabajando a 1333 MHz.

- La capacidad de almacenamiento interna no podra ser inferiar a 500 GB.

- Deberd incorporar una unidad dptica DVD-ROM, DVD+/-RW DL.

3 Deberd incorporar al menos 1 interfaces Gigabil Ethernet 100/1000Base-T.

- Debera incarporar una fuente de alimentacién de al menos 600W de potencia.

Deberan incorporar las licencias de sistema operativo necesarias segin la

aplicacién a instalar en cada equipo.

- Deberdn incorporar un (1) joystick USD para la operacion de DOMQS PTZ

compatible con el sisterna de gestidn de video [VMS) propuesto.
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Cada estacion debera equipar dos (2) monitores LED de al menos 20" con
resolucién kD1080p y tecnologia anti-parpadea.

/ Ing. Martin Rodriguez
Gerencia de Proyectos.
DCSS.A.
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